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Großes	Absorptionsvermögen	von	radialer	Falschausrichtung

Beseitigt	Wellenbelastungen

Mechanischer	Schutz	vor	übergroßen	Kräftepaaren

Austauschbare	Scheibe

Elektrische	Isolierung

Einfache	Montage

OLDHAM-FLEX CLAMP
KUPPLUNGEN MIT SEITLICHER VERSCHIEBUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Kräftepaar 

(*)
Anzugs-
drehmo-

ment

Drehzahl Maximal zulässige 
Falschaysrichtung

Statische 
Torsionsfestigkeit

Gewicht 
(**)

Betriebs-
temperatur

Trägheit

Winklig Radial

Ncm Ncm U/min¯¹ grad. mm Nm/rad gr °C gcm²

OFA	4546 60 4 14000 ±3 ±3 2400 110 -20 bis 80 320

OFA	5557 90 8 11000 ±3 ±4 4100 230 -20 bis 80 3300

OFA	6877 160 16 9000 ±3 ±4,5 6400 440 -20 bis 80 1000

(*) Wenn die Umgebungstemperatur 30°C übersteigt, stellen Sie sicher, dass das Nenndrehmoment und das maximale Drehmoment anhand des Temperaturkorrekturfaktors 
in der Tabelle anpasst wird:

Umgebungstemperatur -20°C bis 30°C 30°C bis 40°C 40°C bis 60°C 60°C bis 80°C

Temperaturkorrekturfaktor 1.00 0.80 0.70 0.55

(**) Gewicht für größten Durchmesser

Die Modelle OLDHAM-FLEX basieren auf dem Einsatz einer 
Flatterscheibe, die sich im Verhältnis zu den beiden Wellen radial 
verschieben und so große radiale Ausrichtungsfehler zwischen 
diesen Wellen ausgleichen kann.
Die Kupplungsgehäuse sind aus einer gehärteten 
Aluminiumlegierung gearbeitet. Die Scheiben bestehen aus 
Acetal mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und 
einem niedrigen Reibbeiwert.
Aufgrund der Abnutzung kann die Kupplung bei einer normalen 
Ausrichtung nach 10⁷ Umdrehungen ein Spiel aufweisen, was 
durch den Austausch der Scheibe behoben werden kann. Da 

die OLDHAM-FLEX-Kupplungen über Befestigungsgehäuse mit 
einem Durchgangsloch verfügen, ermöglichen Sie die Montage 
und den Austausch der Scheibe.
Die radialen Falschausrichtungen verursachen keine merklichen 
kinematischen Fehler bei der Übertragung. Die Winkel-
Falschausrichtungen können kleine Fehler verursachen, die 
denen eines Kardangelenks ähnlich sind. Sie eignen sich für 
langsame Betätigungen von Positionierwellen, Spindeln, 
Ventilen usw. Diese Kupplungen dürfen in keinem Fall weder für 
fliegende Achsen noch für Achsenpaare verwendet werden.

OFA	4546 Ø	Min.	12
Referenzbeispiel: OFA 4546 14/20 Ø	Max.	20

OFA	6877 Ø	Min.	20
Referenzbeispiel: OFA 6877 20/20 Ø	Max.	35

OFA	5557 Ø	Min.	15  
Referenzbeispiel: OFA 5557 25/20 Ø	Max.	25

Empfohlene Toleranz für Wellendurchmesser h6 und h7
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