OLDHAM-FLEX

KUPPLUNGEN MIT SEITLICHER VERSCHIEBUNG

¥ Ce€

e GrolRes Absorptionsvermogen von radialer
Falschausrichtung

e Verursacht keine kinematischen Ubertragungsfehler
® Beseitigt Wellenbelastungen
® Mechanischer Schutz vor libergroRen Kraftepaaren

® Austauschbare Scheibe

Die Modelle OLDHAM-FLEX basieren auf dem Einsatz einer
Flatterscheibe, die sich im Verhaltnis zu den beiden Wellen radial
verschieben und so grofRe radiale Ausrichtungsfehler zwischen
diesen Wellen ausgleichen kann.

Die  Kupplungsgehduse sind aus einer gehadrteten
Aluminiumlegierung gearbeitet. Die Scheiben bestehen aus
Acetal mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und
einem niedrigen Reibbeiwert.

Aufgrund der Abnutzung kann die Kupplung bei einer normalen
Ausrichtung nach 107 Umdrehungen ein Spiel aufweisen, was
durch den Austausch der Scheibe behoben werden kann. Da

die OLDHAM-FLEX-Kupplungen Uber Befestigungsgehause mit
einem Durchgangsloch verfligen, ermoglichen Sie die Montage
und den Austausch der Scheibe.

Die radialen Falschausrichtungen verursachen keine merklichen
kinematischen Fehler bei der Ubertragung. Die Winkel-
Falschausrichtungen kdnnen kleine Fehler verursachen, die
denen eines Kardangelenks dhnlich sind. Sie eignen sich fiir
langsame Betdtigungen von Positionierwellen, Spindeln,
Ventilen usw. Diese Kupplungen diirfen in keinem Fall weder fir
fliegende Achsen noch fiir Achsenpaare verwendet werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kraftepaar Anzugsdreh-  Drehzahl Maximal zuldssige Falschaysrichtung konstante Gewicht  Tragheit
moment Elastisch
Winklig Axial Radial Ve e
Necm Ncm U/min™" grad. mm mm Nm/rad gr gcm?
OFP 1922 170 94 3000 10,5 10,1 10,2 115 12 67
OFP 2530 400 227 3000 +0,5 10,1 10,2 205 31 252
OFP 3349 900 227 3000 +0,5 10,15 +0,2 615 86 1278
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Schraube
M4 x 6 DIN 916

AUTOMATION
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