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	 Salida analógica

	 Resolución hasta 12 bits

	 Diámetro exterior 58 mm

	 Eje hueco de Ø 21 mm

	 Clase de protección IP54 según DIN EN 60529 

	 Sistema antigiro mediante brida flexible

	 Conexión cable (disponible cualquier longitud de 
cable)

SERIE E58 TS ANA
ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA EJE 
HUECO

Dibujo sistema antigiro tipo 2, eje hueco tipo 21, conexión tipo 2

IP 54

Encoder 
magnético

Encoder 
absoluto

Salida 
analógica

Resistente a 
vibración y 

choque

IP54 Entrega 
rápida

REFERENCIA Ejemplo de referencia: E58TS-ANA-12126-10360 

Serie Interface
Sistema 
antigiro

Eje Hueco Conexión
Interface / 
Tensión de 

alimentación
Resolución

Rango de 
medida

Ejecución 
Especial

E58TS - ANA -   -    .    

ANA. 
Analógica

1. Sin sistema 
antigiro

2. Brida flexible 
(90.1025) (*)

21. Ø 21 mm 2. Cable radial 6. 4-20 mA, 7-30V
7. 0-10V, 12-30V
8. 0-5V, 7-30V

10. 10 bits
12. 12 bits

360. 360° eléctricos

(*) El sistema antigiro tipo 2 (brida flexible 90.1025) no se suministra montado; se incluye tornillería y kit de montaje.

Solicite el Step file 3D de 
su referencia

info@encoderhohner.com
servicio disponible en 24h
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Materiales
Tapa: Aluminio
Cuerpo: Aluminio
Eje: Acero inoxidable

Rodamientos De bolas

Vida de los rodamientos 1x10¹⁰ rev.

Desalineamiento permitido ±0,5 mm axial, ±0,2 mm radial (90.1025)

Fijación del eje Prisioneros frontal

Diámetro eje hueco 21 mm

Nº máx. rev. permisible mecánicamente 6000 rpm

Protección contra polvo y salpicaduras según DIN EN 60529 IP54

Momento de inercia del rotor 300 gcm²

Par de arranque a 20°C (68°F) ≤ 0,04 Nm

Carga máxima admisible sobre eje axial 100 N

Carga máxima admisible sobre eje radial 200 N

Peso aprox. 0,3 Kg

Rango de temperatura en funcionamiento -20°C a +85°C

Vibración según DIN EN 60068-2-6 100 m/s² (10Hz...2000Hz)

Impacto según DIN EN 60068-2-27 1000 m/s² (6ms)

Conexión radial Cable 2 metros (disponible cualquier longitud de cable)

SERIE E58 TS ANA
HOLLOW SHAFT ABSOLUTE SINGLETURN ENCODER

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Interface Analógica

Salida Electrónica 4..20mA, 0..5V 0..10V

Tensión de alimentación 
(VCC) 7-30V 12-30V

Consumo ≤ 150 mA

Resolución hasta 12 bits

Rango 360° eléctricos

Frecuencia máxima 20 kHz

Protección contra 
Cortocircuito Si

Protección Inversión 
Polaridad Si

CONEXIONADO

Cable 
5x0,14
95.0008051

GND Amarillo

VCC Blanco

I+ / V+ Marrón

I-  / V- Verde

Malla Verde - Amarillo
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