
DES P    SSIBILITÉS INFINIES
 Série E24 CS | Série E24HS | Série E58 TS | Série E58 CM | Série E58 HM 

CODEURS ANALOGIQUES 
MONOTOUR & MULTITOURS



> Résolution jusqu’à 16 bits
> Plage de mesure configurable 

jusqu’à 65.536 tours 
> Diamètre du Boitier 58 mm
> Axe sortant Ø 6 à 12 mm
> Connexion par câble ou connecteur 

industriel M12

> Résolution jusqu’à 16 bits
> Plage de mesure configurable 

jusqu’à 65.536 tours 
> Diamètre du Boitier 58 mm
> Axe creux Ø 6 à 12 mm
> Connexion par câble ou connecteur 

industriel M12
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SÉRIE E58 HM SÉRIE E58 CM

SÉRIE E58 TSSÉRIE E24 HS

IP 65

SÉRIE E24 CS

> Résolution jusqu’à 12 bits
> Diamètre du Boitier 24 mm
> Axe sortant Ø 4 ou 6 mm
> Connexion par câble

Classe de protection IP65

> Résolution jusqu’à 12 bits
> Diamètre du Boitier 24 mm
> Axe creux Ø 6 mm
> Connexion par câble

> Résolution jusqu’à 12 bits
> Diamètre du Boitier 58 mm
> Axe traversant Ø 21 mm
> Connexion par câble

Fonction de Limit Switch

MULTITOURS

MONOTOUR

Sortie courant ou tension

Configurable par boutons ou câble

où la simplicité rencontre la polyvalence

CODEURS ANALOGIQUES HOHNER




