


CAPTEURS A FIL
INC_I_ >Jusqua 1,25 m
(e ] XS1 [ ss1 | > Conception compacte et robuste
ANALOG > Montage facile, rapide et flexible
X M facile, rapide et flexibl
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D) INC_I'L >Jusqu'a 1,75 m
XQ1 [ ss1 | > Congcu pour les environnements difficiles
ANALOG > Haute précision
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INC_I'L > Jusqu'a 4 m
EM4 m > Anodisé et options pressurisée
EM4 FX ANALOG > Cable mésalignement jusqu'a 45°
> Diverses interfaces
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O INC_T'L >Jusqu'a 8 m
g EMS8 m > Anodisé et options pressurisée
w EMS8 FX ANALOG > Cable mésalignement jusqu'a 45°
Cu/j > Diverses interfaces
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INC_I'L >Jusqu'a 10 m
EM10 m > Anodisé et options pressurisée
EM10 FX ANALOG > Cable mésalignement jusqu'a 45°
> Diverses interfaces
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INC_I'L >Jusqu'a 15 m
2 XT12 m > Construction robuste
o ANALOG > Vitesse jusqu'a 10 m/s
o > Diverses interfaces
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L] INC_I'L > Jusqu'a 50 m
% XT18 m > Construction robuste
2 ANALOG > Vitesse jusqu'a 10 m/s
> Diverses interfaces
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