
POTENZIOMETROPOT20
• Diametro esterno 58 mm
• Albero di 6,35mm
• Rango di misura 10 vueltas
• Uscita resisitiva 5k ó 10k
• Connessione cavo  (disponibile qualsiasi

longitudine di cavo) o connettore industriale
• Sistema di recezione mediante potenziometro di

precisione.

SENESORE ANGOLARE ALBERO USCENTE PER APLICAZIONI INDUSTRIALI

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Aluminio.

Ottone nichelato.
106 rev.

Max.1,0 Ncm.

Resistiva.

Vis. tabella.
-20ºC..+85ºC.

Corpo
Albero
Vita mecanica senza carica 
Par de arranque

Uscita
Linearità
Temperatura

Protezione contro polvere e schizzi IP54.
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REFERENZA

ACCESSORI

POT20

1- Ø6,35 mm 1- Cable axial

2- 90.9504 axial
1- 5 kΩ

2- 10 kΩ

3600º (10 giri)1- Senza clamp

RANGO DI
MISURA

SERIE ALBERO CLAMP CONNESSIONE USCITA
ELE TTRON ICA

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

COLLEGAMENTIUSCITE

Cavo 5x0.14 Connettore
90.9504

GND Giallo 1

Vin Bianco 2

Vout Marrone 3
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Tensione eccitazione 
Toleranza di uscita 
Resoluzione coefficiente 
Carica
Linearità

5 kΩ

10 giri
30 Vdc max

± 5%

0,025 %

± 50ppm/Cº 

1w máx.

± 0,25%

10 kΩ

10 giri
30 Vdc max

± 5%

0,02 %

± 50ppm/Cº 

1w máx.

± 0,25%

Resistiva




