SERIE SMRS 59

ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA E

INCREMENTAL EJE HUECO
s" SSI Z’ i BiSS-C
SSI + SinCos INTERFACE ~ BiSS-C + SinCos
® Resolucion monovuelta hasta 19 bits
® Resolucién incremental 2048 SIN/COS
® Diametro exterior 58 mm
® Ejehuecode ® 8,10,12,14 015 mm
® Rango de temperatura en funcionamiento hasta 100°C
/ = P ® Clase de proteccion IP65 segun DIN EN 60529
- | Pz 0] | @ 8 | |un ) - o
N ) ~ IP 65 +100°C °° ® Conexion cable (disponible cualquier longitud de cable)
Encoder Encoder Salida Resistente a 1P65 Rango de Entrega o conector industrial
Optico absolutoe  Electrénica  vibraciony temperatura rapida
incremental  SIN/COS choque
©58 ©51

Dibujo eje hueco tipo 3, conexién tipo 10, sin brida

Tornillo DIN912
M3 x 12

3 agujeros roscados
M4 x 6 a 120°

REFERENCIA Ejemplo de referencia: SMRS59-311213115-17
) ) ) - g Tension de Config.  Resoluciéon  Ejecucion
Serie  Eje Hueco Sistema antigiro Conexion Interface ) - , )
alimentacién Parametros absoluta Especial
SMRS59- [ L] 10 LI L] L] L1- LI L0
3.0 12 mm 1.Sin sistema 10. Cable helicoidal 11. SSI Binario horario 1.I1P65 1.4..30VDC S. Direccion 09. 9 bits KD. Cable libre de
4.3 10 mm antigiro 12. Cable radial 12. SSI Binario (**) 2.5VDC R. Reset 10. 10 bits halégenos
5.8 mm 2. Brida flexible 20. 30 cm cable antihorario 12. 12 bits MB. -40°C
6.0 14 mm (90.1018) helicoidal + 13. SSI Gray horario 13. 13 bits
7.8 15 mm 3. Brida flexible conector D-Sub  14. SSI Gray antihorario 14. 14 bits
(90.1027) 15p 21. SSI + 2048 SIN/COS 17. 17 bits
4. Brida flexible 22.30 cm cable Binario horario 19. 19 bits :
(90.1075) radial + 22. SSI + 2048 SIN/COS (**)a 1o - . :
(*) conector D-Sub Binario antihorario Solicite el Step filo 30 d.e :
15p 23. SSI + 2048 SIN/COS su referencia :
32. Radial M23 12p Gray horario info@encoderhohner.com
42. Radial M12 8p  24. SSI + 2048 SIN/COS " servicio disponible en 24k
72. Radial M23 17p Gray antihorario

35. BiSS-C
45. BiSS-C + 2048 SIN/COS

(*) El sistema antigiro tipo 3 (Brida flexible 90.1027) y 4 (Brida flexible 90.1075) se suministran montados. El sistema antigiro tipo 2 (brida flexible 90.1018) no se suministra montado; se
incluye tornilleria y kit de montaje.
(**) Para cable helicoidal IP54.

(***) 21 bits - Bajo pedido.

Disponibles, bajo pedido, diversas opciones de cable alargador con conectores aéreos especificos para diferentes variadores del mercado.
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SSI/ SSI + SinCos
BiSS-C / BiSS-C + SinCos

SERIE SMRS 359

ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA E INCREMENTAL EJE HUECO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cuerpo: Aluminio

Materiales Brida: Aluminio
Eje: Acero inoxidable
Rodamientos De bolas
Vida de los rodamientos 1x10™ rev.
N2 max. rev. permisible mecanicamente 6000 rpm

Proteccion contra polvo y salpicaduras segiin DIN EN 60529

Momento de inercia del rotor

IP65 - Estandar
IP54 - Conexion helicoidal

< 3x10° Kgm?

Par de arranque a 20°C (68°F) <0,02 Nm
Carga maxima admisible sobre eje axial 40 N
Carga maxima admisible sobre eje radial 60 N

Peso aprox. 0,4 Kg

Rango de temperatura en funcionamiento

Vibracidon segin DIN EN 60068-2-6
Impacto segun DIN EN 60068-2-27

-10°C a +100°C - Estandar
-40°C a +100°C - Ejecucidn Especial MB

100 m/s? (10Hz...2000Hz)
1000 m/s? (6ms)

Consumo <90 mA
Tension de alimentacion 5VDC +10% / 4...30 VDC
Linealidad +7% LSB

Conexion helicoidal

Conexion axial o radial

Cable 2 metros (otras longitudes de cable o conector industrial
aéreo sobre pedido)

Cable 2 metros o conector industrial M23 o M12
(disponible cualquier longitud de cable) o 30 cm cable +
conector D-Sub 15p

Conector hembra no incluido

SSI / BiSS INTERFACE SALIDA INCREMENTAL

eiz2

SIN/COS

(*) -

Salida Electronica RS485 RS485 Salida Electrénica Diferencial 1 Vpp

Eqaér;?rcr:(aja/dcgsaclarga +20 mA +20 mA Paso por cero (offset) 2,5VDC
Resolucién 2048 ppr

L, 9...19 bits 9...19 bits
Resolucion 21 bits - Bajo pedido 2 5o 2T el Ancho de banda >500 kHz
i Binario N

Codigo Gray Binario

Frecuencia de clock 50 kHz ... 2 MHz 50 kHz ... 10 MHz

Protocolo SSI BiSS-C

(*) Protocolo BiSS permite configurar CRC, Mensajes de alarma, Advertencias, Sentido, Reset y

Resolucidn absoluta por BUS. Configuracion por defecto de fabrica: Binario CW.
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SERIE SMRS 359 BisSC, BSSC - Snces

ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA E INCREMENTAL EJE HUECO

CONEXIONADO

=/
%%
Cable (**) Cable (**) chaztz;?l(zlmr)n2 gg:ector SS? nector g;:/eg;?r Conector  Conector
3x2x0,14+2x0,34 6x2x0,14 mm? Cab,Ie libre de M23 12p M23 12p M23 17p Ml? 8p . D-Sub 15;.3
95.0008003 95.0008072 halégenos hasta horario horario horario antihorario Alta densidad
90°C 95.0008073

GND Negro Blanco Blanco 1 1 10 1 13

VCC Rojo Marrén Marrén 8 2 7 2 12

DATA+ Amarillo Rosa Rosa 2 3 14 3 7

DATA- Verde Gris Gris 7 4 17 4 2

CLOCK+  Marron Amarillo Amarillo 3 5 8 5 6

CLOCK-  Azul Verde Verde 6 6 9 6 1

SLI+ - - - - - 1

SLI- - - - - - 4

RDIIEZET Gris Rojo-Azul Rojo-Azul 9 9 2 7 11

A+(cos) - Rojo Rojo 10 10 15 8

B+(sin) - Negro Negro 4 7 12 9

A-(cos) - Azul Azul 12 12 16 3

B-(sin) - Lila Lila 5 8 13 4

Malla (*) Malla Malla Malla 11 11 11 8 Carcasa

L

(*) Malla conectada a la carcasa del encoder. Se recomienda la conexién del extremo de la malla del cableado a la tierra del equipo donde se conecta el encoder. =
(**) La longitud maxima recomendada de cable es de 10 metros. El cable 95.0008003 para los tipos de Interface 11, 12, 13, 14y 35 y el cable 95.0008072 para los tipos de
Interface 21, 22, 23, 24 y 45. El cable 95.0008073 para la ejecucion especial KD.

= Longitud cable <25m <50m <100 m <200 m <400 m
s’ Velocidad transmisién <1MHz < 400 kHz <300 kHz <200 kHz <100 kHz
ZIB’-S Longitud cable <10m <25m <60m <100 m

INTERFACE Velocidad transmision <10 MHz <5 MHz <2 MHz <1 MHz
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SERIE SMRS 359

ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA E INCREMENTAL EJE HUECO

SSI/ SSI + SinCos

BiSS-C / BiSS-C + SinCos

DIMENSIONES DE CONEXION

Conexion 12

Cable radial
95.0008003

$29,7
@12 H7

Tornillo DIN912
M3 x 12

Conexion 12

Cable radial
95.0008072
95.0008073

©29,7
Q12HT

Tornillo DIN912 /
M3x 12/

Conector hembra no incluido

Conexién 32 .

Radial
M2312p *
panel macho

max. 23

42

$29,7
$12HT
|

Tornillo DIN912
M3 x12

4 agujeros roscados
M3 x 6

3 agujeros roscados
M4 x 6 a 120°

4 agujeros roscados
M3 x 6

3 agujeros roscados
M4 x 6 a 120°
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4 agujeros roscados
M3 x 6

3 agujeros roscados
M4 x 6 a 120°

Conector hembra
95.0007131

PG11
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SERIE SMRS 359 BisSC, BSSC - Snces

ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA E INCREMENTAL EJE HUECO

Conexiéon 42 . Conector hembra
= ‘ — 95.0007152
Radial
M12 8p
panel macho ﬂ—‘
~ F T
J B — .
) -
I B — - 4 agujeros roscados .
© i Mixe |
B w0
8 . - 3 agujeros roscados
— S M4 x 6 a 120°
Tornillo DIN912 &,
M3 x 12 — <
e . [T 11
o
6.6
X
14
Conexién72 . Conector hembra
2 ‘ — 95.0007196
Radial
M23 17p
panel macho o em
1
| j T
& o —f——————
| € —
T T 1 4 agujeros roscados
M3 6 )
/ \ 3 agujeros roscados
/ \ M4 x 6 a 120°
Tornillo DIN912 /' ;
M3x12 /
1 N

DIMENSIONES DE SISTEMAS ANTIGIRO

Sistema antigiro 2 - 90.1018
Brida flexible 90.1018 - =
. 77 42 6 4.2
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SERIE SMRS 59 BisSC, BSSC - Snces

ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA E INCREMENTAL EJE HUECO

Sistema antigiro 3 - 90.1027

Brida flexible 90.1027 77 42 6 . ®63

]
|

Sistema antigiro 4 - 90.1075
Brida flexible 90.1075 k 42 8
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