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Lecture	à	6	chiffres	avec	une	hauteur	de	chiffre	de	14	
mm

Taille	standard	de	96	x	48	mm

Admet	tout	type	de	signaux	d'impulsion	et	encodeurs

Fournit	une	tension	d'excitation	pour	le	capteur

Options	universelles	d'alimentation	AC	et	DC	haute	et	
basse

Modules	de	sortie	en	option

VI96 AFFICHAGE
COMPTEUR D'IMPULSIONS, DE FRÉQUENCE ET 
DE PÉRIODE

PNP  NPN IP 65

Compteur 
d'impulsions

Capteurs 
NPN, PNP

Montage 
facile

IP65 Livraison 
express

RÉFÉRENCE Exemple de référence: VI96-2000

Série Tension d'alimentation Option 1 Option 2 Option 3

VI96 -

1. 85-265 Vac/dc
2. 11/60 Vdc, 24 Vac, 48 Vac

0. Vide
1. 1 Relais
2. Sortie analogique
3. Modbus RTU
4. RS-485
5. RS-232
6. 1 Transistor
7. 1 Contrôle SSR

0. Vide
1. 1 Relais
2. Sortie analogique
3. Modbus RTU
4. RS-485
5. RS-232
6. 1 Transistor
7. 1 Contrôle SSR

0. Vide
1. 1 Relais
2. Sortie analogique
3. Modbus RTU
4. RS-485
5. RS-232
6. 1 Transistor
7. 1 Contrôle SSR

Demander le fichier Step 
3D de votre référence

info@encoderhohner.com
service disponible en 24h

Détail de la borne à vis 
enfichable. Le système 
de fil tendu standard 
comprend une entretoise 
d'accouplement Ø10 sans 
bride d'adaptation..
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91 mm
(y compris les bornes)
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VI96
COMPTEUR D'IMPULSIONS, DE FRÉQUENCE ET DE PÉRIODE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Chiffres 6

Lecture 999999 / -199999

Décimale Configurable

Couleur des leds Rouge (standard) 

Hauteur numérique 14 mm

Signaux acceptés NPN, PNP, Namur, pick-up, TTL, inductif, mécanique, 
quadrature...

Tension d'excitation +5 Vdc, +9 Vdc, +15 Vdc, +18 Vdc (max. 70 mA)

Vdc maximum aux bornes d'entrée ±30 Vdc

Précision du quartz ±0.01 %

Stabilité thermique 20 ppm/ºC

Rafraîchissement de l'affichage 15 rafraîchissement / seconde

Fréquences maximales Compteur jusqu'à 250 KHz
Fréquencemetre et periodomètre jusqu'à 500 KHz

Fréquences minimales Fréquencemetre et periodomètre jusqu'à 1 mHz (0,001 Hz)

Power 'H' 85 à 265 Vac/dc (isolée 1500 Veff)

Power 'L' 11 à 60 Vdc et 24/48 Vac (isolé 1500 Veff)

Options de retransmission et de contrôle Relais, sortie analogique, communications série...

Consommation <1.5 W (compteur seulement)
<4.0 W (compteur avec options)

Protection avant IP65

Connexions Bornier à vis enfichable

Poids <150 grammes

Montage Panel

Taille face avant 96 x 48 mm

Découpe du panneau 92 x 44 mm

Profondeur 91 mm (y compris les bornes)

Température de fonctionnement 0 à 50 ºC
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VI96
COMPTEUR D'IMPULSIONS, DE FRÉQUENCE ET DE PÉRIODE

EXEMPLES D'ACCESSOIRES

Boîtier mural Adaptateur DIN Boîtier de paillasse Protecteur Adaptateur

Accessoires disponibles sur demande

FUNCTIONS INCLUDED

Menu d'accès rapide Un simple appui sur le clavier avant donne accès à la 
modification des consignes d'alarme, preset, mémoires...

Fonction 'SLOW' Mode spécial pour les applications de débitmètre basse 
fréquence

Fonction 'RAPIDE' Mode spécial pour les applications de compteur haute 
fréquence

Facteur d'échelle Multiplicateur et diviseur de 1 à 999999

Réinitialisation configurable Reset avant et arrière, et reset lié à l'activation de l'alarme

Preset Configurable

Niveau de declenchement Configurable

Fonction 'Trigger Sense' Aide pour régler le niveau de déclenchement correct

Sélection du capteur Par menu

Compteur de cycles Nombre de cycles définis par la fonction « réinitialisation 
d'alarme »

Mémoire de secours Récupère la valeur de comptage en cas de coupure de courant

Fonction à la mise sous tension Protège les systèmes distants en retardant les signaux de sortie 
et de commande au démarrage à froid

Alarmes
Avec un ou deux points de consigne, temporisations 
d'activation et de désactivation indépendantes, hystérésis, 
désactivation manuelle optionnelle du relais

Relais inversé Pour les applications de sécurité

Filtres d'affichage Filtres récursifs pour signaux instables

Luminosité 5 niveaux d'intensité de luminosité

Mot de passe Bloque l'accès au menu de configuration


