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SÉRIE XT12
SYSTÈME DE MESURE À CÂBLE EXTENSIBLE 
ROBUSTE POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES 
EXTRÊMES

	 Mesure des distances linéaires jusqu’à 15 mètres

	 Toute position de montage possible

	 Haute vitesse jusqu’à 10 m/s

	 L’axe du tambour peut entraîner tout type d’encodeur 
rotatif ou de potentiomètre

	 Câble extensible d’acier inoxydable Ø 0,90 mm

	 Différents types de fils et options de fixation des fils

Dessin avec une fixation de câble de mesure par œillet

Image XT12-15000

HI SPEED

Système 
de mesure 

linéaire

Câble 
extensible

Haute 
vitesse

Plage de 
température

Livraison 
express

SÉRIE A B C D E

90.XT1210 102 mm 66 mm 181 mm 84,50 mm 18,50 mm

90.XT1215 137,50 mm 128 mm 276,50 mm 180,50 mm 52,50 mm

Couplage Oldham adaptable au 
dispositif de détection monté
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux
Boîtier: Aluminium
Bride: Aluminium
Câble de mesure*: Ø 0,90 mm Acier inoxydable

Développement 300 mm / par tour

Plage de mesure, jusqu’à (mm) 15000

Tension minimale statique du câble 10,5 N

Tension maximale statique du câble 15 N

Accélération maximale 4 m/s²

Vitesse maximale 10 m/s

Linéarité ±0,05% f.s.

Poids approximatif 8 Kg

Température de fonctionnement -20°C à +80°C - Standard
-30°C à +80°C - Exécution Spéciale BK

Température de stockage -30°C à +80°C

(*) D’autres types de câbles sont possibles sur demande spéciale.

SÉRIE XT12
SYSTÈME DE MESURE À CÂBLE EXTENSIBLE ROBUSTE POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES 
EXTRÊMES

90
.X

T1
2_

FR
_0

1 
  0

2/
22

   
Su

je
tt

e 
à 

er
re

ur
s 

et
 m

od
ifi

ca
tio

ns
.

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
 ©

 H
oh

ne
r A

ut
om

ati
on

 S
L

RÉFÉRENCE Exemple de référence: 90.XT1215

Série Plage de mesure Exécution Spéciale

90.XT12  .  
10. jusqu’à 10000 mm
15. jusqu’à 15000 mm

BK. -30°C
BL. Anodisé
BM. Tige filetée
BN. Brosse de nettoyage pour le câble

Le système de fil de traction standard comprend une entretoise de couplage Ø10 avec bride d’adaptation.
Autres options d’accouplement et brides disponibles, sur demande.

Nous pouvons également fournir le système à fil tendu déjà couplé à un capteur de position à sortie électronique qui peut être un codeur incrémental, un codeur absolu 
ou un potentiomètre.

OPTIONS D’EXÉCUTIONS SPÉCIALES

BM - Tige filetée BN - Brosse de nettoyage pour le câble


