SERIE CS10/CM10

ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA' Y
MULTIVUELTA EJE SALIENTE Etheriet/IP

e EtherNet/IP

® Programable hasta 30 bits (65.536 puntos por vuelta,
16.384 vueltas)

® Diametro exterior 58 mm
® Ejede®6010 mm
® Clase de proteccion IP65 segun DIN EN 60529

® Conexion mediante conector industrial 3 x M12
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Dibujo eje tipo 2, conexion tipo 2, clamping

REFERENCIA Ejemplo de referencia: C510-1252-16 | CM10-2152-1614
. . . . ., Resolucion Resolucion Ejecucion
Serie Brida Eje saliente Interface Conexion i ) )
monovuelta multivuelta Especial
CS10/CM10 - L] L] L] L] -0 10 010
CS10. Monovuelta 1. Clamping 1. @ 6x10 mm 5. EtherNet/IP 2.3 x M12 hasta 16 bits hasta 14 bits
CM10. Multivuelta 2. Synchro 2. 3 10x20 mm Conector (Estandar: 13 bits) (Estandar: 12 bits)

Solicite el Step file 3D de
su referencia :
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SERIE CS10/CM10

ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA Y MULTIVUELTA EJE SALIENTE

Ethen\'et/IP

CARACTERISTICAS MECANICAS

Materiales

Rodamientos
Vida de los rodamientos

Diametro del eje

N2 max. rev. permisible mecanicamente
Proteccion seguin DIN EN 60529
Momento de inercia del rotor

Par de arranque a 20°C (68°F)

Carga maxima admisible sobre eje axial
Carga maxima admisible sobre eje radial
Peso aprox.

Rango de temperatura en funcionamiento
Rango de temperatura de almacenamiento
Humedad relativa

Vibracion segun DIN EN 60068-2-6
Impacto segin DIN EN 60068-2-27

Conexion radial

INTERFACE

Cuerpo: Aluminio
Brida: Aluminio
Eje: Acero inoxidable

De bolas

55x108 rev. (Clamping) [40 N / 110 N]
150x108 rev. (Clamping) [40 N / 60 N]
85x108 rev. (Synchro) [40 N / 110 N]
195x108 rev. (Synchro) [40 N / 60 N]

6010 mm

<12000 rpm

IP65

<30 gcm?

<0,03Nm

40N

110N

370g

-40°C a +85°C

-40°C a +85°C

98% RH, sin condensacion
100 m/s? (10Hz...1000Hz)
1000 m/s? (6ms)

3 x M12 Conector

Conectores opuestos no incluidos

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Controlador de salida

Tension de alimentacion

Ethernet
10...30 VDC
<230 mA (10 VDC)

Ethen'et/IP
Perfil CIP
Diagndstico Memoria

Funciones de programacion

Caracteristicas
Tasa de transmision

Interfaz de tiempo de ciclo
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Resolucidn, base de tiempos
y de filtro para la velocidad,
preset, contaje, IP-Direccidn

Boot-Loader, Round Axis
10/ 100 Mbit

>1ms

Consumo <100 mA (24 VDC)
Potencia absorbida <25W
Tiempo de arranque <250 ms

hasta 16 bits
hasta 14 bits

+0.0220° (16 bits)
+0.0439° (13 bits)

Resolucién monovuelta

Resolucién multivuelta

Precision (INL)

Referencia Binario
Proteccion contra .

S Si
Cortocircuito
Proteccién Inversion Si

Polaridad

EMC: Emisién de
interferencias

EMC: Inmunidad al ruido DIN EN 61000-6-2
MTTF 65 afios

DIN EN 61000-6-4

I.. hohner
AUTOMATION



SERIE CS10/CM10

ENCODER ABSOLUTO MONOVUELTA Y MULTIVUELTA EJE SALIENTE

Ethen\'et/IP

CONEXIONADO Conectores opuestos no incluidos
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d codificado a codificado d codificado
VCC - 1
GND - 3 -
Tx+ 1 - 1
Rx+ 2 - 2
Tx- 3 - 3
Rx- 4 - 4
No conectado - 2,4 -
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DIMENSIONES DE BRIDA
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