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Résolution	jusqu'à	1024	impulsions	par	tour

Système	de	mesure	angulaire	sans	contact

Montage	facile

Protection	IP65

Dimensions	compactes

Connexion	par	câble	(disponible	dans	n'importe	
quelle	longueur)

SÉRIE BME INC
CODEUR INCRÉMENTAL SANS ROULEMENT SUR 
AXE

IP 65

Codeur 
magnétique

Codeur 
Incrémental

Compact IP65 Livraison 
express

RÉFÉRENCE Exemple de référence: BME-INC-1113-1024

Série
Option 

mécanique
Aimant Connectique

Tension d'Alimentation 
/ Sortie éléctronique

Nombre 
d'impulsions

Exécution 
spéciale

BME-INC-  - . 

1. Option A 1. Hexagone 
fileté

1. 50 cm câble 
radial 

0. 11...30 VDC / NPN Open 
collector 11..30 VDC

1. 11..30 VDC / Line driver 
différentiel Push-Pull 
11..30 VDC

2. 5 VDC / RS422 5 VDC 
(compatible TTL)

3. 5...30 VDC / Push-Pull (*)

(*) TTL/RS422 disponible si l’alimentation du codeur est de 5 VDC..

Demander le fichier Step 
3D de votre référence

info@encoderhohner.com
service disponible en 24h
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Canal A

Canal B

Canal Z

SÉRIE BME INC
CODEUR INCRÉMENTAL SANS ROULEMENT SUR AXE

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériaux Boîtier: Résine thermofusible polyamide
Aimant: Néodyme

Vitesse de rotation maximum 3000 rpm

Espace autorisé 0.5 mm à 3.5 mm

Désalignements maximales admissibles (angulaire) <1°

Protection contre la poussière et les éclaboussures, conforme à la 
norme DIN EN 60529 IP65 (IP67 disponible, Sur demande)

Poids approximatif 0,05 Kg

Température de fonctionnement

Tenue aux vibrations conforme à la norme DIN EN 60068-2-6

Tenue aux chocs conforme à la norme DIN EN 60068-2-27

Connexion radiale

-40°C à +85°C

≤ 200 m/s² (55Hz...2000Hz) 

≤ 2000 m/s² (6ms)

50 cm câble

SIGNAUX DE SORTIE

Co
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ur
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ur

CIRCUIT	DE	SORTIE

Code de référence

NPN 
Open	Collector

0

Push-Pull
Différentiel

1

RS422	
(TTL	compatible)

2

Push-Pull	
(TTL	compatible)

3 (*)

Tension d'alimentation 11...30 VDC 11...30 VDC 5 VDC ±5% 5...30 VDC

Sortie de tension 11...30 VDC 11...30 VDC 5 VDC 5...30 VDC

Consommation 20 mA Standard: 20 mA
Maximum: 100 mA

Standard: 20 mA
Maximum: 100 mA

Standard: 20 mA
Maximum: 100 mA

Capacité de charge 
maximale / canal 20 mA ±20 mA ±20 mA ±20 mA

Niveau du signal “Bas” VOL < 0.4 VDC (24 VDC) VOL < 2.5 VDC VOL < 0.5 VDC VOL < 2.5 VDC
VOL < 0.5 VDC (Alimentation 5 VDC) (*)

Niveau du signal “Haut” VOH > 22 VDC (24 VDC) VOH > VCC – 3 VDC VOH > 2.5 VDC VOH > VCC – 3 VDC
VOH > 2.5 VDC (Alimentation 5 VDC) (*)

Fréquence 300 kHz 300 kHz 300 kHz 300 kHz

Protection contre les 
court-circuits Oui Oui Oui Oui

Protection contre les 
inversions de polarité Oui Oui Oui Oui

Canal A en avance de 90° électriques par rapport au canal B (vue côté axe, rotation sens 
horaire).(*) TTL/RS422 disponible si l’alimentation du codeur est de 5 VDC.



www.encoderhohner.com   -   info@encoderhohner.com   -   Tel.: (00 34) 972 16 00 17 3

SB
M

E-
IN

C_
FR

_0
1 

  1
0/

23
   

Su
je

tt
e 

à 
er

re
ur

s 
et

 m
od

ifi
ca

tio
ns

.
To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 ©
 H

oh
ne

r A
ut

om
ati

on
 S

L

SÉRIE BME INC
CODEUR INCRÉMENTAL SANS ROULEMENT SUR AXE

ACCESSOIRES

90.5000

Support de 
l'aimant

CONNECTIQUE

Câble
4x2x0,14
95.0008056

GND Noir

VDD Rouge

A+ Jaune

B+ Vert

Z+ Gris

A- Marron

B- Bleu

Z- Orange




