BAUREIHE POT20

POTENTIOMETER MIT VOLLWELLE FUR
INDUSTRIEANWENDUNGEN

® Baugréfle 58 mm

e Vollwelle @ 6,35 mm

® Schutzart IP54 gemaR DIN EN 60529
® Messbereich 10 Umdrehungen

® Ausgangswiderstand 5k oder 10k

® Kabelanschluss (verschiedene Kabellangen verfiigbar)
oder Stecker

® Das Messsystem verwendet einen Potentiometer

w12 €| [m

Analogausgang Widerstand Schutzart Schnelle
P54 Lieferung

@58

®52
50 g7

Malzeichnung Vollwelle Typ 1, Anschluss 1, ohne Flansch

BESTELLSCHLUSSEL Bestellschliissel Beispiel: POT20-1112-3600
Ausgan Sonder-
Baureihe Vollwelle Flansch Anschlisse & .g Messbereich .
Elektronisch ausfuhrung
POT20 - J L] L] L]- | . L0
1. 66,35 mm 1. Ohne adapter 1. Kabel axial 1.5kQ 3600. 3600° (10 Umdrehungen)
2. Axial 4p 2.10kQ

Bestellen Sie lhre :
Referenz- Datei Step 3D :

www.encoderhohner.com - info@encoderhohner.com - Tel.: (00 34) 972 16 00 17




BAUREIHE POT20

POTENTIOMETER MIT VOLLWELLE FUR INDUSTRIEANWENDUNGEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Materialien

Lagerlebensdauer

Mechanisch zuldssige maximale Drehzahl
Schutzart gemal DIN EN 60529
Anlaufmoment bei 20°C (68°F)
Ausgangsstufe

Gewicht ca.

Betriebstemperatur

Drehrichtung

Anschliisse

Abdeckung: PA 6.6
Gehduse: Aluminium
Welle: Messing vernickelt

1x10° Umdrehungen
100 U/min™"

IP54

<0,01 Nm

Resistiv

400 g

-20°C bis +85°C

CW

2-Meter-Kabel oder Stecker
(verschiedene Kabellangen verftigbar)
Gegenstecker nicht im Lieferumfang enthalten

ELEKTRISCHE DATEN

5 kQ

10 Umdrehungen
Bestellschliissel Auswahl 1
Versorgungsspannung 30 VDC max
Ausgangstoleranz +5%
Auflésung +0,025%
Temperaturkoeffizientt +50ppm/C°
Gesamtbelastung 1w max
Linearitat +0,25%

10 kQ

10 Umdrehungen
2

30 VDC max

+5%

+0,02%

+ 50ppm/C°

1w max

+0,25%

AUSGANGSSIGNALE ANSCHLUSSE

Resistiv

+Vin

Resistiv

GND
Vin

Vout
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BAUREIHE POT20

POTENTIOMETER MIT VOLLWELLE FUR INDUSTRIEANWENDUNGEN

ZUBEHOR BEISPIELE

POT20
~

POT20

Kupplung PFP 25 06/6,35

Encometer EM4
(4 Meter]

Encometer EM4
(4 Meter)

Alle Zubehérteile sind in dem Abschnitt “MONTAGEZUBEHOR” von unserem Hauptkatalog verfiigbar.

ANSCHLUSSE Gegenstecker nicht im Lieferumfang enthalten

Anschliisse 2 Steckerbuchse
95.0007011
Axial - : “
DIN 4355_0 4 %L:]F 20
Steckverbinder T
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